
   

So profitieren Sie bei uns 

✓ Persönliche Beratung 

✓ Kostenlose Gerätevorführung 

✓ Kurze Lieferzeiten 

✓ Faire Preise 

✓ Keine Mindestbestellmengen 

✓ Reparatur- und Kalibrierservice 
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Remote-Master App 
 
Erläuterungen der Merkmale im Elementprofil 
 
Drehstromprüfung Der Prüfling ist über den 3PA-Adapter angeschlossen oder an einer 

Drehstrombuchse angesteckt 
 
SK II Teile Es sind leitfähige Teile vorhanden, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden 

sind: Messung Isolationswiderstand gegen Sonde und Berührstrom 
 
SELV Geräte mit Kleinspannungsausgang (z.B. Netzteile):  

Bei Schutzkleinspannung ist der Ausgang isoliert 
 
PELV Geräte mit Kleinspannungsausgang (z.B. Netzteile):  

Bei Funktionskleinspannung ist der Ausgang einseitig mit PE verbunden 
 
ELV Test  Messung der Kleinspannung am Ausgang: < 50V AC / < 120V DC 
 
 
PRCD-S   Prüfung ist über portablen RCD angeschlossen. Die Prüfung nur mit  
   Netzspannung möglich 
 
 
Querschnitt Eingabe des Kabelquerschnitts. Die Berechnungsmethode des Schutzleiter-

grenzwerts bei Querschnitten >1.5mm erfolgt nach einem anderen Schema 
 
Leitungslänge Bei Leitungslängen >5 Metern ändert sich der Grenzwert des Schutzleiter-

widerstandes 
 
Heizung Geräte mit Heizelementen: Anpassung der Grenzwerte für den Isolations-

widerstand (<300kΩ) und Ableitstrom (3,5… 10 mA je nach Leistung) 
 
Überspannungsabl. Reduktion der Prüfspannung bei der Isolationsmessung auf 250V bei 

Geräten mit eingebauten Überspannungsableitern. 
 
PE-Test    
 
- keine RPE-Messung  Geräte ohne von aussen zugänglichen Schutzleiter z.B. Kaffeemaschinen, 

Drucker oder Tauchpumpen 
 
- RPE kontinuierlich Erkennung von Fehlern beim Bewegen von Kabeln und Leitungen 
 
- RPE Sonde  Messung mit der Sonde (statt dem Apparatekabel) bei Leitungen 
 
 
Mehrere PE-Punkte Jeder Messpunkt wird in die Ergebnisliste mit aufgenommen. Ansonsten 

wird nur der schlechteste Wert protokolliert. 
 
Kein Riso  Keine Isolationsmessung möglich oder Gefahr von Beschädigung 
 
RCD Typ  Prüfung der Auslösezeit Fehlerstromschutzschalter (Typ/Nennfehlerstrom) 
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Erhöhte Ableitströme Der Prüfling hat gemäss Angabe des Herstellers höhere Ableitströme als 
   der Grenzwert in der Norm. 
 
Verdrahtung  Leitungsprüfung auf Durchgängigkeit, Kurzschluss und Unterbrechung 
 
 
Stromzange Messung der Ableitströme mit der Leckstromzange (optionales Zubehör) für 

festangeschlossene Prüflinge oder zu grossen Betriebsströmen 
 
 
 
 
 
 

Versionsübersicht 
 
 
 
Remotemaster 
 

Funktionen Basic Pro Comfort Comfort+ nur Tablet 
(CloudServer) 

Elektrische Arbeitsmittel ✓ ✓ ✓ ✓ Messwerteingabe 

Medizinische Geräte ✓
1 ✓

1 ✓ ✓  

Schweissgeräte ✓
1 ✓

1 ✓ ✓  

Baumstruktur 
Anlagen/Maschinen 

✓
1 ✓

1 ✓ ✓  

Baumstruktur Standorte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Standard Prüfprozeduren ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Standard PDF-Protokolle  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

QR-/Barcodegenerator ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bilder/Fotos in Prüfprotokollen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dashboard/Statistik/Infos/Links ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Protokolldesigner   ✓ ✓ ✓ 

Prozedurdesigner   ✓ ✓ ✓ 

Objekteprüfung   ✓ ✓ ✓ 

Import/Export Testmaster DB  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Sichern eigene DB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

One-Click Synch  ✓
2 ✓

2 ✓
2 ✓ 

Firmen/Prüfer/Gruppen/Rechte  ✓
3 ✓

3 ✓
3  

Rechte auf bestimmte Objekte  ✓
3 ✓

3 ✓
3  

Stammdatenkataloge    ✓  

Analyse und Trends    ✓  
 

1 Prüfgerät muss die Funktion unterstützen (Hardwarelizenz) 
2 mit Cloud-Lizenz 
3 über Cloud 
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